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Wide SP-(B)
Wide ventilasjonsrist type SP-(B) er spesielt godt egnet for prosjekter 
der lavt trykkfall og lavt støynivå i luftinntaket er ekstra viktig. Risten har 
vertikale lameller, dette gir meget effektiv utskilling av regn og tåke. 
Integrert dryppanne drenerer effektivt vekk oppsamlet vann. 
Best ytelse oppnås med en lufthastighet fra 0 til 6m/s. 
Versjon -(B) er spesielt utviklet for byggventilasjon. For denne er maks 
lufthastighet begrenset til 4 m/s. Materialet i ramme og lameller er i 
sjøvannsbestandig aluminium type AA6063T6. 

To utførelser, Extreme og Medium 
Risten er testet ihht. NS-EN13030 hos 3. part og overgår med god 
margin de strengeste kravene til både regnutskilling og trykkfall. For 
lufthastighet fra 0 til 6 m/s er utskillingsgraden for Extreme 100%, for 
Medium 99,5%. Tilfredsstiller penetreringsklasse A og trykktapsklasse 1.  

Fungerer som et grovfilter
Utformingen av lamellene gjør at risten også fanger opp partikler 
>100my. Risten fungerer altså som et grovfilter, noe som gir bedre
forhold for finfiltrene i aggregatet.
Ristene leveres i dimensjoner tilpasset hvert enkelt prosjekt.

Vi har korte leveringstider - direkte fra egen fabrikk i Norge.
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Livsvitenskapsbygget, Oslo

- Varmekabel integrert i lameller
- FG innbruddssikker i henhold til EN1627, RC3 og RC4
- Våtlakkert i valgfri RAL kode
- Hengslet rist, også mulig med direkte påmontert filter
- Spesielle utforminger, også sirkulære
- Flush (innfelt) eller Nose (utenpåliggende) utførelse

Wide SP-(B)
Vår beste ytterveggsrist møter 
høyeste klassekrav i NS-EN13030  
for både utskillingsgrad og 
trykkfall.

Spesialutførelser:

Stortinget, Oslo
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Tabell viser kapasitet m³/t @ 2,5 m/s for SP-B. Dp 21Pa. 
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Figur ovenfor viser den unike profilen til SP 
lamellen som gir meget lav strømningsmotstand 
(trykkfallskoeffisient Cd ligger >0,44 for 
luftinntak). Kanalen i midten av profilet 
muliggjør trekking av varmekabel igjennom 
lamell. 

NB! Ved høyde over 1800mm må rist deles, eventuelt 
ha ekstra midtmontert dryppanne.
For å finne kapasitet for andre dimensjoner, gå til 
www.ristkalkulator.no
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